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Descripcion general del equipo

Item

Descripcion

Display LCD

display LCD 16 x 2 caractéres

Teclado numérico

Introduccion de comandos

Conector de antena

Para conectar antena externa

Switch

Para actualizaciones de firmware

Conector alimentacion

Conectar el adaptador AC/DC

Puerto Serie

Puerto serie RS232

Descripcion del Display

1

A

No. Item Description

1 Rol del dispositivo Rol asignado al transmisor

2 Device ID Device ID asignado al transmisor

3 Operating Mode Modo Master o Non-Master (Esclavo)
4 Linea de comandos Para la entrada de comandos
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Para encender el transmisor:

1. Conecte el adaptador AC/DC al conector de alimentacién del transmisor.
2. Conecte el adpatador AC/DC a un enchufe.

3. Eldisplay LCD se encendera cuando se conecte a la alimentacion.

Nota: ElI LCD se apagara cuando el transmisor esté inactive por 2 minutos.

El transmisor puede operar como Master o Non-Master. El transmisor master
actuara como la central de procesos para enlazar todos los dispositivos del

sistema.

Nota:
[ ] Es obligatorio tener al menos un transmisor master en cada instalacion.

[ | Por defecto, el transmisor opera en modo Non-Master.

Para habilitar el modo Master:
1. Introduzca el comando *13*1#.
2. Una vezintroducido el comando, aparecera Oper. OK; y aparecera una (M)

en el display del transmisor.

[Kitchen — ] [Kitchen AEET M
| | . |

Display por defecto Modo Master habilitado

Para cambiar a Non-Master, introducer el comando *13*0#.
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Se pueden asignar los siguientes roles al transmisor:

Rol Rol ID
Cocina 0
Bar 1
Manager 2
Takeaway 3

Para cambiar el rol use el comando *11*<Role ID>#.

[Kitchen e |
B | |

Por defecto, los transmisores estan The role has changed to Bar.

asignados como Cocina. Por ejemplo,

para cambiar a Bar, introduzca *11*1#.

Para desenlazar un dispositivo, introduzca el comando *25*<Device S/N># en el

transmisor Master.

Nota:
[ El Device S/N se puede ver en la etiqueta del producto.
[ ] Realizar un reseteo de fabrica en los transmisores Non-Master y

repetidores tras desenlazarlos para quitarlos completamente del sistema.
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Enlazar un dispositivo

Todos los dispositvos deben estar enlzados con el transmisor master para poder

funcionar en la instalacion. Cada sistema tundra un Unico transmisor master.

Para enlazar un dispositivo con el transmisor master:
1. Asegurese que el modo Master esta habilitado en el transmisor con el
comando *13*1#.

2. Habilite el modo enlace en el dispositivo a enlazar.

Dispositivo Habilitar modo enlace

Avisador CSR-01 Mantenga pulsadas las teclas Arriba y Abajo 5 seq.
(O,quite el clip de sujeccion y ponga el Switch 2 en

ON.)

Repetidor CST-01R Mantenga pulsada la tecla PAIR mientras pone el
adaptador AC/DC. Suelte la tecla PAIR una vez

conectado el adaptador.

Transmisor CST-01 Introduzca el comando *80#.

3. Introduzca el comando *15*<Device ID># en el transmisor Master para
enlazar y asignar un Device ID. Aparecera Oper. OK una vez completado el

enlace.

Nota: Device ID es el numero asignado al dispositivo enlazado. El transmisor
Master es asignado por obligacion Device ID 0001.
4. Después de enlazado, el dispositivo saldra del modo de enlace de modo

automatico.

Nota: Si el avisador entra en el modo enlace poniendo el Switch 2 en ON, vuelva

a ponerlo en OFF después de enlazar.
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Tras el enlace, se puede llamar a los avisadores desde transmisores Master y

Non-Master.
Para llamar a un avisador especifico introduzca el comando <Device ID>#.

Por ejemplo, introduzca “4#” para llamar al avisador con Device ID 4.

Para llamar a todos los avisadores, introduzca el comando 0#.

Para realizar un test de radio introducir el comando *75*<N° de serie del
avisador>*3# en el transmisor. Este comando hara que el avisador vibre cada 3
segundos ininterrumpidamente lo que nos permitira conocer el alcance de la
sefal de radio. Para terminar el test debe reiniciar el transmisor desconectando la

fuente de alimentacion y volviéndola a conectar.
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Ajustes avanzados

Habilitar una contrasena
Se puede introducir una contrasefa para bloquear el transmisor. Todos los

comandos de configuracion quedaran deshabilitados para evitar cambios de los
ajustes no autorizados.

Para bloquear el transmisor, introduzca el comando *$1*<Password>#.

Para desbloquear, introduzca el comando *53*<Password>#.

Nota: Use de 4 a 8 numeros para la contrasefa.

Introduzca la contraseia junto con el comando de bloqueo la primera vez.

No hay un procedimiento distinto para poner la contrasena.
Restaurar a ajustes de fabrica
Para devolver el transmisor a los ajustes por defecto de fabrica, introduzca el

comando *83#.
Los dispositivos enlazados se pueden restaurar a los valores por defecto desde

el transmisor master. Para forzar el factory default en el dispositivo enlazado:
1. Habilitar modo enlace en el dispositivo deseado.

2. Introducir *85# en el transmisor master.
Hacer copia de seguridad de una tabla de enlaces

Se puede mandar la tabla de enlaces almacenada en el transmisor master a

transmisores Non-Master para tener un back up.
Para mandar la tabla de enlaces desde el transmisor Master:

J En el Non-Master, introducir el comando *21# para recibir la tabla de
enlaces. Se mostrara Receiving... en el LCD.

2. En el Master, introducir *23# para comenzar el envio de la tabla. Se
mostrara Sending... en el LCD.

3. Al terminar, se mostrara Oper. OK.
Cambiar a antena externa

El transmisor esta configurado para usar la antenna interna. Para cambiar a la
antena externa:
1. Conectar la antena externa al transmisor.

2. Introduzca el comando *79*0#.
Para dejar de usar la antena externa, introduzca el comando *79*1#.



Tabla de commandos (instrucciones)

Comando

Descripcion

Notas

<Device |ID>#

Llama a un avisador determinado.
Device ID es el ID asignado al avisador

durante el enlace.

*11*<Rol ID>#

Asigna un rol a los transmisores.

Rol ID: Cocina — 0, Bar — 1, Manager — 2

*13*<Modo de

Operacion>#

Asigna un modo de operacion donde

0O — rmodo Non-Master, 1 — modo Master.

*15*<DevicelD>#

Enlaza y asigna Device ID.

Sdélo Master

0#

Llama a todos los avisadores.

21# Recibe la tabla de enlaces del transmisor |Sd6lo
Master para copia de seguridad. Non-Master
Y234 Manda la table de enlaces a los So6lo Master

transmisores Non-Master.

*25<Device S/N>#

Unpair a device.

Solo Master

Bloquea el transmisor.

*51*<Password>#

*53*<Password># |Desbloquear el transmisor.

" Muestra el maximo Device ID asignado a [Sélo Master
S los transmisores.

) Muestra el maximo Device ID asignado a [Solo Master
B los avisadores.

—_— Muestra el maximo Device ID asignado a |Solo Master

los repetidores.

*79*<Antenna |ID>#

Cambio de Antena.

Antena ID: 0 — antena externa, 1 — antena

interna.
*80# Entra en modo enlace Non-Master
*88# Salir de modo enlace Non-Master
*83# Realizar formateo de fabrica
) Realizar formateo de fabrica en el Solo Master
85# dispositivo en modo enlace.
*75*<Device S/N>*3#|Test de radio con un avisador Solo Master
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Cabdigos de Error

Caddigo de Error [Descripcion

00 Error de uso.

01 Tiempo de llamada superado.

02 Error al envoi de la table de enlaces.
03 Exceso de tiempo en recepcion.

04 La MCID del Sistema no es valida.
05 Call request full.

06 Necesita operar en modo idle.

07 Necesita operar en modo enlace.

08 Necesita operar en modo debug.

09 No hay rol Master disponible.

10 No hay rol de cliente disponible.

11 No esta permitido el modo enlace.
12 La instrucciéon/comando no existe
13 Error de parametros

14 No hay fichero de enlaces

15 El dispositivo no ha enlazado

16 El avisador no ha enlazado.

18 Fichero de enlace recibido no valido.
19 Memoria llena.




