
 

 

 

 

ETIQUETAS ADHESIVAS DE SEGURIDAD 4X4 

 

Este tipo de etiquetas se utilizan para proteger todo tipo de artículos y procesos de fabricación como 
zapatos, alimentación, envases de cartón, etc. 

  
INSTRUCCIONES DE USO 

 

 Colocar en el lugar menos visible. 

 No cubrir las advertencias, fechas de caducidad o consumo y de información importante. 

 Un entorno magnético puede reducir el rendimiento de la etiqueta. 

 La etiqueta no debe excederla exposición temporal en un campo magnético superiora8gauss. 

 Se recomienda realizar una prueba antes su colocación sobre productos de metal. 

 

 
ESPECIFICACIONESTÉCNICAS 

 
Diámetro:

 40x40mmD

istanciaentreetiquetas: 2,5mm 
 

Color: Blanca / Código de barras 
/Negra/ Transparente 

 

Grosor: 0,23mm 
 

Temperatura de servicio: De-40ºa 60ºdeservicio 
 

Temperatura  de aplicación: De 0ºa40º 
 

Frecuencia de resonancia: 8,2 MHz 
 

Volumen efectivo de la  
señal: 

1750cm³ 

Factor de calidad: Q≥80 
 

Sensibilidad de 
desactivación: 

0,3 A/m-1,5A/m 

 

Unidades/rollo: 1.000Uds. 
 

Packing: 1.000 etiquetas/rollo – 
20.000etiquetas/caja 

 

Peso caja: 11,04kg 
 

Dimensiones caja: 31 cmx31 cmx24cm 
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