
Visor Gráfico Concord TD-777

C a l i d a d  y  d i s e ñ o  p a r a  e l  n e g o c i o

www. tpvconco rd . com

Con el visor de clientes TD777, podrás incluir publicidad 
para promocionar tus productos.

Fácil de usar, tan sencillo como un marco digital en el que 
cargas tus fotos.

Aprovecha el proceso de cobrar para informar a tus 
clientes de tus ofertas y promociones, está demostrado 
que es el mejor momento para captar su atención.

Soporta una amplia variedad de formatos de archivos 
gráficos (BMP, JPEG, PNG, GIF, TIF).

Compatible con comandos ESC/POS y disponible en 
interfaces de conexión serie y USB.



BR-CPXX-RV01

Distribudor / Reseller  CERTIFICACIONES

www. tpvconco rd . com

 IMPRESION
 Método de impresión: Impresión térmica.
 Velocidad de impresión: 300 mm/s.

 FUENTES Y ESTILOS
 Capacidad de columnas: Ancho de papel 80mm.

 FUENTES Y ESTILOS
 Velocidad de impresión: 300 mm/s.
 Resolución: 203dpi.
 Juego de caracteres: ANK 
  Fuente A 12x24 dots
  Fuente B 09x17 dots 
  Registro de caracteres: 95 alfanumérico, 48 Internacional 
  128x43 gráfico.
 Densidad de punto: 512 / 256 dot/linea.
 Color Negro.

 INTERFACE
 Conexiones: Serie (DB-9) + USB + Ethernet

 DATA BUFFER
 Memoria intermedia de datos 128/256 bytes.
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 ALIMENTACIÓN
 Consumo de energía: 24v.
 Tensión: 1A. 

 CONTENIDO DEL BULTO
 Impresora Concord CP-XXX , fuente de alimentación con CA EUR y CD-Rom Drivers

 GENERAL
 Dimensiones: 139 x 181 x 127 mm.
 Peso: 1,23 Kg.
 Color: Negro.
 Rango de Humedad: 10~80%
 Temperatura almacenaje: -10º a 60º C.
 Temperatura Funcionamiento: 0º a 45ºC.

 GARANTÍA
 Garantía (meses): 24.

 PAPEL
 Formato de papel: 79.5 +/- 0.5 (ancho) mm x 83,00 Diámetro.
 Tipo de papel: Térmico.

 AUTOCORTADOR
 Método de corte: parcial.
 Tipo de corte: Corte parcial (cortando con un punto 
  en el margen izquierdo sin cortar).

 ZUMBADOR 
 Zumbador acústico interno
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 VISOR
 Registro de caracteres: 95 alfanumérico, 32 internacional
 Numero de caracteres: 40 (20 columnas x 2 líneas)
 Tamaño de carácter: 5.5 x 9. mm
 Brillo: 500-1000 cd/m2
 Angulo de visión: Max 90º
 Rotación Horizontal: Max. 355º

 INTERFACES
 Interfaces: USB Tipo A o RS-232 (DB-9)

 FIABILIDAD
 Fiabilidad: 20.000 Vida útil estimada en horas
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 CONTENIDO DEL BULTO
 Visor LD-230, fuente de alimentación con CA EUR (versión RS-232).

 GENERAL
 Dimensiones Panel: 220 (W) x 50 (D) x87 (H) mm
 Dimensiones Mástil: 130mm Altura
 Dimensiones Base: 217 (W) x 106 (D) x 33 (H) mm
 Peso: 0.9 Kg
 Color: Negro

 GARANTÍA
 Garantía (meses): 12

 ALIMENTACIÓN
 Potencia/Consumo 5~12 VDC

 COMANDOS 
 Comandos soportados: UlTIMATE, LD220, EPSON POS 
  D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P,  
  ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, 
  LOGIC CONTRO
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